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1. Uvod

Pro préci s pokladnou existuji tfi zakladni dokumenty:

e Instala¢ni manual
e UZivatelsky manual
e Struc¢né pokyny pro provozni pouzivani pokladny

Ptirucky najdete v aktudlnich verzich ke stazeni na: http://www.pokladnapodnikatele.cz/dokumenty

Instala¢ni manual popisuje instalaci pokladny, zpUsob zavedeni povinnych Udaji o
podnikateli, a pfipojeni pokladny k serveru EET. Podrobny popis funkci a jejich ovladani je
v uzZivatelskému manudlu. UzZivatelsky manual je spoleény pro pokladnu Standard mini a
Standard black. Obé pokladny jsou az na tfi detaily identické, proto je uzivatelsky navod
spolecny. Odlisnosti pokladny Standard (black) jsou v manudlu zdGraznéné Zlutym
podbarvenim. Ke staZeni na webu www.pokladnapodnikatele.cz v ¢asti dokumenty.

Strucné pokyny pro provozni pouzivani je prakticka dvoustranka s popisy vSech provoznich
funkci a jejich pouzivani.

EET pokladny Standard jsou urceny pro pouZiti v malych a stfednich provozovnach s Sirokou
Skalou funkci, které umozni praci i s velkym mnoZstvim PLU a s rlznym zplUsobem
markovani: snimani ¢arovych kéd(, prenos vahy z pfipojené vahy do pokladny, ¢teni
vahovych ¢arovych koda.

Pokladny jsou kromé Sirokych funkéni moznosti, které jsou bézné u stacionarnich pokladen,
konstruované i jako mobilni zafizeni s vlastnim akumulatorem a integrovanou termo
tiskarnou.

Pokladny Standard jsou pIné v souladu s poZadavky zdkona 112/2016 Sb. O evidenci trzeb a
prostfednictvim internetu pfedava k evidenci pozadované informace o provedenych
transakcich.

1.1.  Ucetni souvislosti a vystavovani u¢tenek v souladu s predpisy
Vystupem pro Ucetnictvi je vytistény Z-report shrnujici zakladni kumulativni Udaje uzaviené smény
(viz uzivatelsky manudl). Pokladna umozriuje tisk kopii vydanych uctenek do tisku pokladni zavérky.
Poslednich 10 Z-reporti je v pokladné k dispozici k vytisténi kdykoliv.

U¢tenka obsahuje po nastaveni pokladny a aktivaci EET viechny tdaje podle zakona o evidenci trzeb.
Doplniujici udaje dle dalSich zakonU je moZné nastavit naprogramovanim az sedmi radka v zahlavi
uctenky a az dvou radkd na konci. Vénujte pozornost nastaveni v zavislosti na tom, zda jste nebo
nejste platci DPH (kapitola 7.1)

Pti chybé spojeni se neodeslané Uctenky kumuluji a obsluha je odesle po obnové spojeni (kap.11.3)


http://www.pokladnapodnikatele.cz/dokumenty
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2. Nékolik zakladnich pravidel a pokyni

2.1.

Bezpecnost a sprava hesel

Pro pfipojeni pokladny na internet pro komunikaci pokladny s financnim Uradem si zajistéte

vlastni uzavrenou wifi sit. Ve verejné siti hrozi nebezpeci neautorizovaného pfistupu do

nastaveni pokladny. Zvolte si vlastni pfistupova hesla. Hesla v tovarnim nastaveni jsou u

vSech pokladen stejna.

Pokladna poutziva 4 zakladni hierarchie hesel.

1.

Jsou to hesla jednotlivych pokladnich. Kterd je mozné ménit a v zakladnim nastaveni ma
pokladnik heslo stejné jako je jeho poradové ¢islo (kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkazi. v
uZivatelském manualu)

Heslo pro programovani. To je v zakladnim nastaveni 555555 (Sest pétek). Toto heslo slouZi
jak pro vstup do programovani na pokladné tak pro vstup do webového rozhranii pro
potvrzeni resetu pokladny do tovarniho nastaveni (instalacni manual). Popis zmény tohoto
hesla v kapitole Chyba! Nenalezen zdroj odkazl. v uZivatelském manalu).

Heslo pro prehledy. Toto heslo je tfeba pokud chcete vytisknout néjaky prehled nebo uzavrit
sménu na pokladné. Jeho zména je popsana v kapitole Chyba! Nenalezen zdroj odkazu. v
uzivatelském manudlu

Servisni heslo. Je k dispozici pouze servisnim spolecnostem proti podpisu smlouvy o mi¢enlivosti.
Toto heslo Ize pouZit v pfipadé, Ze uZivatel zapomene heslo pro programovani.

Dodrzujte prosim nékolik zakladnich pravidel, ktera Vam usetf#i pfipadné tézkosti s instalaci.

1.

Zkontrolujte si jaka je ve Vasi pokladné verze firmware (viz kapitola 3.2). Bude to mit vliv
na zpUsob instalace.

Po pripojeni pokladny na PC provedte aktualizaci software pokladny verze aktualni k datu
vydani tohoto manualu je v1.009. Stahnéte si z www.pokladnapodnikatele.cz/dokumenty
aktualizovanou verzi instalacniho a uZivatelského manudlu nebo si napiste o aktualizace na

info@pokladnapodnikatele.cz
NEPLATCI DPH MUSI VENOVAT POZORNOST SPECIFICKEMU NASTAVENI V KAPITOLE 7.1
PROSIM PRECTETE SI JI PRED ZAHAJENIM INSTALACE.

Pokud pokladnu pfipojite dle tohoto navodu k serveru EET, budou se Vase uctenky jiz
evidovat. Kazda vystavena uctenka pii zapnutém ,,EET reZimu“ se eviduje. *
EET je moZné vypnout. Prostudujte si v uzivatelském

manualu, jak se uctenky stornuiji.

Pokud se vystavena uctenka nezaeviduje (neni
odeslana na server EET), je uloZzena v paméti
pokladny. Pokladna to signalizuje Sipkou vedle
pismenka Z. Pismeno Z indikuje, Ze pokladna od

posledni zavérky provedla transakce.
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6. Pro instalaci pokladny je tfeba propojeni s poéitaéem. Bud' pfes napojeni na stejnou wifi sit
nebo pires USB kabel. Pro béiny provoz pokladny pocitac potieba neni.

7. Pouiivejte pfednostné prohlize¢ Chrome

8. Az pokladnu propojite s PC a nastavite ji, udélejte si zalohu prostrednictvim funkce Backup.
Funkce je pfistupna z domovské stranky internetového rozhrani.

9. Pokladna musi mit vidy udélanou zavérku pred tim, nez budete délat zmény v jiz
prodanych polozkach PLU, nebo v nastaveni udaji poplatnika v nastaveni EET.

10. Nevytahujte SD kartu, kterd je vedle USB vstupu. Neni naformatovana béznym formatem, a
pokud ji vyjmete, nebo jakkoliv zménite, pokladna prestane korektné fungovat.

11. Pro zprovoznéni pokladny k evidenci trzeb musite pfes webovy prohlizec¢ zadat certifikat
podnikatele od finanéniho Gfadu a vyplnit DIC, &islo provozovny a &islo pokladny. A
zapnout funkci EET. Viz tento navod nize.

12. P¥i nastavovani méjte pokladnu pfipojenou na AC adapteru. Pokladna ma, pokud jede na
baterku, tovarné nastaveno vypnuti po par desitkach vtefin necinnosti.

13. Navod opravdu ctéte! Ptejte se a pisSte své pfipominky: info@pokladnapodnikatele.cz

3. Priprava pokladny do provozu
Pokladnu pustite tlacitkem [(v]. U pokladny Standar black stisknutim vyklopného tlacitka na levém
boku pokladny vedle vstupu pro adaptér. Tlacitko se vrati do plvodni polohy.

Na displeji se objevi prvni ,,zélozka“ hlavniho menu PRIHLASENI. Hlavni menu mé 4 zalozky:

3.1. Zakladni pravidla pro pohyb v menu tlacitkové pokladny jsou:
[CASH] pohyb v menu smérem dol(, potvrzeni zvolené volby, nebo zadaného Udaje/nazvu/hesla a
pod.

[VOID] ndvrat v menu o Uroven vys, vymazani posledniho zadaného znaku
[-%)] [+%] horizontalni pohyb v jedné Urovni menu

U pokladny Standard mini dvé stisknuti tlagitka [F] vyvold menu RYCHLA VOLBA (je tfeba byt
v zdkladnim menu pokladny). U pokladny Standard (black) se toto menu vyvola stiskem tlacitka
[MENUI.

[C] zrusi cely zadany text (pro smazani posledniho znaku a jeho opravu pouZivejte [VOID].Tlacitkem
[C] se také zastavuiji tisky potencidlné dlouhych prehledd (napftiklad tisk kompletniho seznamu
nastavenych PLU v pokladné.

[C] maze libovolnou chybovou hlasku
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Po nékolika vterinach bez aktivity se na displeji zobrazi datum a cas. Stiskem libovolné klavesy se toto
zobrazeni vypne a je mozné pokracovat.

Pismena, znaky a Cisla se zadavaji pres numerickou klavesnici pfislushym poctem stiskl pfislusného
tlacitka (jak na jednoduchém tlacitkovém mobilu). DelSim podrzenim klavesy vloZite rovnou prislusné
Cislo.

Pfepindni mezi malymi a velkymi pismeny pfi psani textu na pokladné - stiskem klavesy se znakem

desetinné ¢arky [, ] vlevo od tlacitka [01]. Symboly: [7] nese symboly: &'()*,-./! [8] nese symboly:
@ _ [0] nese symboly: +:;<=>?%S$€

Celou mapu menu na pokladné naleznete v pfiloze na konci UzZivatelského manualu v kapitole 12.8.

3.2. Kontrola verze firmware
Pokud nevite jakou verzi firmware v pokladné mate, miiZete si tuto informaci na pokladné vytisknout.
Postupujte v menu pokladny: 3 PROGRAMOVANI -> 0 TEST -> 5 SERIOVE CISLO -> 2x stisknéte
potvrzovaci tladitko [CASH]. Verze firmware je ve tvaru v01.00X (verze webového rozhrani je popsana
jako WEB: X.X.X.

3.3.  Rychly pristupu k nékterym funkcim na pokladné
Pokud se nachazite v zakladnim menu, tak stiskem dvakrat po sobé klavesy [F] v pfipadé Standard
black stiskem kldvesy [MENU] se dostanete do nabidky RYCHLA VOLBA. Ta slouZi k tomu, aby bylo
mozno rychle vykonat nékteré ¢asto provadéné funkce.

RCHLA voLsh [ RechLa voen [ Rvceca voibe [ Rvces voioe W evchd votse [ RechLa voen [ RYChLA voige W RYCALA oibs [ RYCHL VOLBA
0 o1 B owowst [ oeocezeol §b xveoer W zeeorr [ zesiar ko eer [ 19 eoeesh  rest vouunikacellle 2067 To Wew

3.4. Automaticka kontrola spojeni

Pti prihlaseni pokladnika pokladna zkontroluje zda, funguje pfipojeni k serveru

o +E [EEsh
EET. Pokud spojeni neni upozorni, Ze uctenky budou tisknuty s offline kédem PKP. UETEHKH S pr

U pokladen pfipojenych pres wifi, které se zapnou tésné pfed pfihlasenim, mize HARKOUAT? : NE

trvat nékolik vtefin nez navaze komunikaci s modemem (routerem) a proto toto
upozornéni bude na displeji hned po zapnuti pokazdé. Pokud pokladnik potvrdi NE stiskem [CASH]
neprejde do rezimu markovani. Pokud stiskem [1] a [CASH] potvrdi ANO, prejde do rezimu
markovani a po obnoveé spojeni budou uctenky automaticky evidované v online rezimu s kédem FIK.

4. Baterie
VydrZ baterie zavisi na zplsobu pouZzivani. Pfi zapojeném wifi modulu bez jakychkoliv transakci vydrzi
pokladna zapnutd 24 hodin. Pfi pouZivani je nova baterie schopna zabezpecit garantované tisk 250ti
uctenek. Pri testech na jednoduché jednopolozkové uctence s logem, pfi kvalitnim pfipojeni a tiskem
pouze kratkého kddu FIK je pokladna schopna vytisknout vice nez 500 uctenek.



Baterie zvladne pfiblizné 500 cyklU a je vyménitelna pouze v autorizovaném servisu. Nabijeni probiha
i ve vypnutém stavu. Kontrolu redlného nabiti baterie signalizuje piktogram v pravém hornim rohu
displeje. Pri dlouhém stisku tlacitka [PF] se zobrazi procento nabiti. Aby méla baterie dostatek
energie k tepelnému tisku, musi byt procento nabyti vétsi nez 30%.

5. Pripojeni pokladny k pocitaci
Zakladem instalace je zavedeni Gdajd poplatnika, nutnych pro evidenci treb do pokladny. Proto je
tfeba pfipojit pokladnu k pocitaci prostfednictvim Wi-Fi nebo kabelem USB — mini USB (v pfipadé
Standard black je to USB A-B pouzivaného obvykle k pFipojeni tiskaren k PC).

Po pfipojeni k PC pokladnu ovladate a nastavujete prostfednictvim webového prohlizece (pouZivejte
prednostné Chrome, nebo Mozilla, protoZe Edge a Internet Explorer nejsou spolehlivé).

5.1. Pripojeni pokladny k PC prostirednictvi Wi-Fi sité bez kabelu
Pokladnu pfipojujete k wifi prostfednictvim menu pfimo v pokladné. Pokladnu musite pfipojit na
stejnou Wi-Fi sit, na kterou mate pfipojené PC. Pokladnu zapnéte a na displeji se objevi prvni zilozka
hlavniho menu 0 PRIHLASENI. Ctyti obrazky nize jsou jednotliva zobrazeni €tyF €asti z hlavniho menu.

Najdete a zobrazite zalozku 3 PROGRAMOVANI, bud opakovanym stiskem
klavesy [+%)], nebo stiskem Cisla 3 a potvrzenim tlac¢itkem [CASH] zadejte

proklikate k zlozce WIFI VYHLEDAT SiT potvrzenim [CASH] této nabidky
pokladna vyhleda dostupné sité a zobrazi jejich pocet. (v kapitole 3.1 vyse

| | heslo, které je tovdrné nastaveno na 555555. Dle vyobrazeného schématu se

pravidla pro pohyb v menu).




Pokud stisknete klavesu [ST] pokladna vytiskne seznam dostupnych siti s ndzvy, detailem o jejich
Sifrovani a sile signalu. Pokud stisknete [CASH] zobrazi se na displeji prvni nalezena dostupna sit.
Postupnym stiskem klavesy [+%] pro horizontalni pohyb nejdete sit, kterou chcete pouzit. Potvrdte
pomoci [CASH] a zadejte heslo dané wifi a [CASH]. Wifi mUZete nastavit i pfes webové rozhrani.
Ovsem musite byt nejdfive pfipojeni k PC.

Po napsani hesla stisknéte [CASH] a pokladnu vypnéte a zapnéte pomoci tlacitka & (nebo kolibkou
vypina¢ na boku pokladny Standard black) Po spusténi se pokladna pFipoji na sit a indikuje silu
b signalu obrazkem na horni ¢asti displeje. -aEl

Pokud router pokladné z néjakého divodu nepftidéli IP adresu, a neni tim
padem pfipojena do sité, tak to pokladna indikuje presSkrtnutou nulou vedle

indikdtoru zapnutého wifi modulu. Pokud takova situace nastane je tfeba
vyzkouset restart (zapnuti a vypnuti) routeru a pokladny, nebo se obratit na odbornika.

Pokud je PC pfipojeno na stejny Wi-Fi hotspot, mlzete v prohliZeci soubor( na PC (file manager) najit
pokladnu jako jedno ze zafizeni ve vasi siti.

L ARSERE - 0 X
= °
-
v L 8
Viastnos Pidat alze Centrum st
php
« « @0 si v sdat .. P
o Rychly pristup
& oropbax L Q148200068
£ OneDrive N lmediiin e 1

Pokud na ikonu pokladny kliknete, otevie se Vam prohlize¢ s webovym rozhranim na IP adrese, kterd
se na pokladné nastavila.

5.2.  Zjisténi IP adresy pokladny

Pokud pokladnu na siti nevidite, mdze to byt nastavenim (ve Windows) Standard10234
vyhleddvani zaizeni na siti. Volby €. 6 v menu RYCHLA VOLBA si zobrazte IP LIC:C70Ma88708 - PRovozow 11
adresu a prepiste ji do adresniho fadku v prohlizedi. IP adresu muzete i 1P AORESH: 169 254 208, 162
;. DEF . GATEWAY: 0.0.0.0
vytisknout v menu 3 PROGRAMOVANI -> 4 WIFI -> 2 TISKNOUT IP. Horni ¢ast el e O
. v v, . Y sos , ve . s v epe IP ADRESA:  10.0.0.33
adres je uréena pro pfipojeni pres kabel k siti a dolni pro pfipojeni pfes wifi. [ R
Pokud jsou viude samé nuly, nebylo spojeni navazano. ' DATUN: 30-01-17 A5 05:10:04

5.3. Aktualizace webového rozhrani pro dokonceni pripojeni pokladny k PC
MuzZe se stat, Ze doslo mezi okamzZikem vyroby a vasim spusténim pokladny k obnové tovarniho
softwaru a zobrazi se Vam misto hlavni stranky pro nastavovani pokladny stranka pro aktualizaci
webového rozhrani, kterda ma za IP adresou a za lomitkem dwl.html (nap¥iklad 10.0.0.57/dwl.html)
Postupujte dle navodu v kapitole 6.
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Pokud je software aktualni, zobrazi se Vam okno pro vioZeni pfihlaSovacich Udajl. Vzhled okna zavisi
na prohlizeci, ktery pouzivate. V tovarnim nastaveni je uzivatelské jméno: admin a heslo: 555555. Je
to stejné heslo jako je tovarné nastavené heslo pro vstup do programovani.

Pozadovéna autentizace X

o http://172.20.10.6 poZaduje vase uZivatelské jméno a heslo. Sdéleni serveru: ,HTROM"

UZivatelské jméno: H admin
Heslo: | 555555

Zrit

Toto heslo muzZete ménit pouze na pokladné. Pokud heslo zapomenete, miZe ho vyresetovat
pouze autorizovany servisni technik.

Po Uspésném prihlaseni se zobrazi webové rozhrani pokladny:

8 WV
SM48220003 Model: STANDARD Sériové &.: SM48220003

C»Odniasit

Cas pokladny 28.12. 2016 6:51:18
Verze v01.007 20161222
‘ll ”ll"l PLU C\ ~+| Nastaveni
ftch )
'. Nastaveni EET M * Pfipojeni na internet
EET start: Ano RNDIS Vypnuto
Posledni report: #38v28.12. 2016 WiFi Aktivni. IP:10.0.0.56

-
w Reporty o Backup
i§

p
e g7

.

Aktualizace firmware (@ | Aktualizace webového rozhrani
Html

Logo na Gétence

B
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5.4. Pripojeni prostrednictvim USB kabelu

Pokud mate k dispozici mini USB kabel pfipojte pokladnu k PC pomoci mini USB
kabelu (u pokladny Standard black je to kabel USB A-B na nizSim obrazku). y /
Ly

Zapnéte pokladnu. Propojte pocitac a pokladnu. Stejné jako u pfipojeni pres wifi

najdete pokladnu jako jedno ze zafizeni na siti. Dals$i postup je shodny {

s postupem pro pfipojeni pres wifi. \
Pokud pokladnu na siti nevidite, tak je tfeba zménit sitové nastaveni ve \ &=
Windows. V ¢asti Centrum sitovych pfipojeni -> Zménit pokrocilé nastaveni \*' L\

-> Host nebo vefejny -> vybrat “Zjistovani sité”.

Host nebo verejny
Zjistovani sité
Pokud je zapnuto zjistovani sité, bude mozné z tohoto poditace vidét jiné pocitace a zaiizeni v siti a
tento pocitac také bude viditelny pro jiné pocitace v siti.

(@) Zapnout zjistovani sité
() Vypnout zjistovani sité

Pokud se pokladna ani tak v prohlizeci soubord nezobrazi, zjistéte si IP adresu, kterou pokladna od
pocitace dostala pridélenu a tu ruéné vepiste do radku v prohlizeci, kam se pisi webové adresy.

ECR App X T+

10.0.0.33/index.html

Standard 10294

o DIC:CZ01986708  PROVOZOVNA: 11
IP adresu zjistime pFes hlavni menu 3 PROGRAMOVANI -> 4 WIFI -> | NETTYRE

2 TISKNOUT . Na uctence budou dvé ¢asti. V horni je definovand [I)EFRD%%EQHY-%Q()Z%A@ZOQ'142
adresa pro pripojeni k pocitaci pres kabel a v dolni ¢asti pres WiFi. SUBNET . MASK: 255.255.0.0
Pokud je adresa nulova, znamena to, Ze pokladna neni viibec IP ADRESA:  10.0.0.33
o _ o _ ] ) ) DEF. GATEWAY: 10.0.0.138
pfipojena. IP adresy je mozné zobrazit také pomoci rychlé volby a | SUBNET. MASK: 255.255.255.0
stisknutim Sestky [6] a potvrzenim [CASH]. | DATUM: 30-01-17  CAS: 05:10:04

6. Aktualizace webového rozhrani a firmware
Software pro webové a rozhrani a firmware jsou u pokladny oddélné a aktualizace se provadé;ji
zvlast.
Pokud se Vam po aktualizaci zménil kontrast displeje pokladny, nastavte si jej rucné (kapitola 7.4)

AZ pfipojite pokladnu k vasemu PC dle popisu v dalsi kapitole, je moZné, Ze se Vam zobrazi obrazovka
pro aktualizaci software webového rozhrani, pokud doslo od vyroby k jeho zméné. Pokud se Vam
webova aplikace otevre na hlavni strance s ikonami pro nastavovani pokladny kliknéte na ikonu
»Aktualizace webového rozhrani“. V pripadé, ze mate v pokladné starsi webovy software a tlacitko

11



Aktualizace webového rozhrani na obrazovce nevidite, napiste do adresniho okénka prohlizece za IP
adresu a lomitko text: dwl.html a stisknéte tlacitko Enter (zobrazeni s aktualiza¢nimi tlacitky na

obrazku nize).

Napfrik

ad 10.0.0.57/dwl.html zobrazi se Vam stranka pro aktualizaci webového rozhrani.

V dolni ¢asti obrazovky zaskrtnéte policko , Vybrat vse” a vyberte fadek s nejnové;jsi nabizenou verzi a

kliknéte na néj. Potvrdte OK.

Operace mtizZe trvat i nékolik minut. Po aktualizaci se
pokladna sama restartuje.

v

Pokud mate na pokladné jiz firmware v01.007 a vysSi a
webové rozhrani 0.1.6 a vyssi najdete na domovské strance
webového rozhrani dvé ikony pro aktualizaci softwarti pro
webové rozhrani a firmware pokladny.

Webova aplikace

Soucasny stav

Identifikdtor: 016
Datum. 13,1, 2017 14:26:26

Popis: Release version

hrat novou verzi
=R P —

Dostupné aktualizace

Popis verze Gas wytvereni

| Reisase version v0.1.6 018 2017.01-13 18:3335 |

7] Zobrazit viechny

6.1. Aktualizace firmware

SM4B8220003 wode!: STANDARD Seriove ¢.; SHS220003

I =

: Hastaveni EET

[—— e

[

* Pfipajeni na intarmat

b RAEELS

2 EBeckup *

‘ Auslizscs frmars

@l Aktualizace wabového razhrani
Html

rl
Logo na biterce

Cislo pouzivané verze firmware a datum vydani je v hlaviéce webového rozhrani. Aktudlni verze

k tomuto manualu je v01.009.
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Je mozné, Ze se po aktualizaci zméni kontrast displejd pokladny. Vlastni kontrast nastavite dle navodu

v kapitole 7.4.

OT 000100298 Model: STANDARD Sériové &.: OT48200242

& Odhlasit

Cas pokladny 21. 1. 2017 7:39:46

Verze v01.008 20170116

[l

102234

| PLU C\— Nastaveni

Firmware se aktualizuje pres webové rozhrani. Proto je tfeba pokladnu nejdrive ptipojit k PC dle
postupu ve 5. kapitole.

Po spdrovani pokladny s PC stisknéte ikonu ,,Aktualizace firmware a prejdéte na stranku aktualizace
a nebo, pokud je Vas firmware starsi a takovou ikonu na obrazovce nevidite, tak na prohlizeci za IP
adresu pokladny dopisete pfikaz /firmware.html a stisknéte enter.

/ Firmware X |+

/ & 172.20.10.6/firmware.htmb-—"

Firmware

Gurrent state -

Flash firmware to processor

Pokud mate verzi firmware v1.008 a starsi je tfeba se na webovy interface logovat
administratorskym pfistupovym jménem a heslem. Odhlaste se pomoci tlacitka Odhlasit a znovu se
pfihlaste. Jméno service, heslo 751426.

Pozadovéna autentizace X
0 http://172.20.10.6 poZaduje vase uZivatelské jméno a heslo. Sdéleni serveru: ,HTROM®

Usivatelské jméno: [| service
Heslo: | 751426

Zrsit
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Od verze v1.003 je moZné najit nové aktualizace pfimo na strance /firmware.html. Pokud mate
verzi star$i 1.001 nebo 1.002 pouzijte k aktualizaci navod niZe. Jinak na strance /firmware.html
zaskrtnéte v dolni ¢asti Dostupné aktualizace policko Zobrazit vSechny a kliknéte levym tlacitkem
na fadek ktery zobrazi posledni dostupnou verzi firmware. Software se sam stahne a o dokonceni
jeho stazeni budete informovani hlaSkou na zeleném pozadi. Nasledné stisknéte cervené tlacitko
instalovat (FLASH). Pokladna pohasne a po chvili (asi do minuty) se objevi na displeji napis FLASH —
OK a pokladna se vypne. Aktualizace je timto dokoncena. Pokud na obrazovce monitoru stale sviti
informace o probihajici instalaci, ignorujte ji.

U starych verzi firmware 1.001 a 1.002 postupujte tak, Ze opét za lomitko za IP adresou dopiSete
firmware.html napftiklad 10.0.0.57/firmware.html

Firmware

Current state

G Logout

Version: 01,002 20161121
Description: EET Pokiadna Standard v01.002
Firmware GUID: X22B00AEBCTC140008EE38A4336B443C4

Hardware GUID:

8 EBCTC140008EE38A4336B443C4
Firmware upload length 565504

State: Online

Upload hex file Flash firmware to processor

3 # Flash

Description:

Firmware GUID:

2

1. V prvnim kroku si po stisku tlacitka vyberte soubor
cheh484.hex, ktery jste si predtim stahly do pocitace z webové
adresy www.pokladnapodnikatele.cz/dokumenty kde jsou
k dispozici nejen posledni verze firmware k rGznym pokladnam,
ale i aktudlni navody.

2. Stisknéte tlacitko upload a vyckejte dokud se neobjevi e
potvrzeni o UspésSném nahrani souboru.

3. Stisknéte Cervené tlacitko flash a program se zacne instalovat
do pokladny. — o

Po uspésné instalaci se na displeji pokladny objevi napis “Flash OK” a nasledné se pokladna vypne.
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7. Zakladni nastaveni pokladny (v rezimu EET i bez EET)
Pokladnu lze pouzivat k vystavovani Uétenek a sledovani dennich trzeb nezdvisle na tom mate-li
povinnost evidovat trzby nebo ne. Pokladna mizZe hned po rozbaleni zacit markovat. Pfimé klavesy
[01] — [05] (u pokladny Standard black je klaves 8 [01] — [08]) maji tovarné nastavené polozky s nazvy
ZBOZi_1 a7 ZBOZi_10 s 21% sazbou DPH a s volné nastavitelnou cenou. DIC je nastaveno na
CZ00000000 a na uctenku se tiskne elementarni zahlavi a pata uctenky. To vie je mozné
prostfednictvim webového rozhrani nebo pfimo v pokladné zménit a nastavit podle vlastni potreby.
Nastaveni je popsdno v uzivatelském manualu.

Zakladni nastaveni, ktera je tfeba pred spusténim pokladny udélat jsou :

e Naprogramovani jednotlivych poloZek zboZi/sluzeb

e Nastaveni sedmi volitelnych radk( v zahlavi a dvou v paté uctenky.

e Nastavit pouzivané platebni metody

e  Zvolit si zpisob markovani: ,jako na kalkulacce” nebo , klasicka metoda“

e Logo Vzor tctenky v nejjednodussim
moziném tvaru

Pro nastaveni je dlleZité, zda bude pokladna pouZivana pouze jako DIC:CZ00000000  PROVOZOVNA:1

POKL. :1
, . . . , v e s . ZBOZI_1 25,00 A
nastroj k evidenci dle zakona o EET paralelné s jinymi doklady, 5,000 x 21,00
ZBOZ1_2 105,00 B
jejichz vydavani podléha jinym zakonim (O ochrané spotrebitele, . M
x. 4, , . v. , . 16-02-2017 17:27:24 N°0003
Zivnostenskému zdkonu, O dani z pfidané hodnoty atd.) Pokud je BEZNY REZIM
Z0017CO003R0034
{ i 3 15 7t 116 H FIK: 16100D17-C889-144F-954A-8B2
cilem pouze evidovat trzbu, mize byt Gctenka nastaveny velmi N

. v 74F-A42A16D2-CD9086D6-A92BOF5E
jednoduse.

7.1.  Upozornéni pro nastavovani parametrti DPH zboZi a Gctenky
Neplatci DPH si musi v parametrech uctenky nastavit povinné hodnotu 4096.

SM48220003 Model: STANDARD Sériove &.: SMA8220003
[Eey— 2. sse i . N [ . ICNE
& ¥ ;
[y e = J— |
== -
::: Nastaveni EET j{/ L] Pipaj = -
T v m =
- = -
)
Raporty O Backup
5 = == -
_ [~
* Aktual firmware | Aktualizace webového rozhr
......... Html
= -
r [~ |
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Q

Nastaveni uctenky

Pocet Fadku mezi 0 s
uctenkami

Parametry tisku 0 s

Do parametri Uctenky prictéte parametr
4096.

Priklad: pokud chci tisknout na uctenku
kéd zbozi (1), chci vypnout tisk loga (256)
a nechci tisknout DPH nastavim parametr
4353 (tj. soucet 1+256+4096)

<

Parametry uctenky 4353

ovy zustatek v pokladné pfed Z-reportem
ek pokladny

4096 netisknout DPH sum
65536 zvuk misto chyb 1..30

M uiozit  Reset

Parametry Ucétenky se daji nastavovat i pfimo v pokladné. Z Hlavniho =e_
menu 3PROGRAMOVANI -> 3 POKLADNA -> 1 ADMINISTRAT a déle 6x pHRHH.“CTENKH
stisknéte [CASH] a dostanete se na nabidku PARAM.UCTENKA kam 4096

zadate potiebny parametr.

Neplatci DPH si u jednotlivych zboZovych poloZek nastavuji dafiovou skupinu 0. Dafové skupiny
s kédem 1-7 jsou urceny vyhradné pro platce DPH. Platci DPH vz e
pouzivaji pro prodej s nulovou sazbou DPH (ceniny, vraceni zaloh

apod...) také sazbu s kédem 0. T v
. - N

Pokud se parametrem 4096 nastavi uzivatel jako neplatce DPH,
tak musi vSechny poloZky zafazovat do danové skupiny 0.
Pokladna bude u zbozi, u kterého si zadate jinou dafnovou skupinu

oznamovat p¥i markovani chybu 10.
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NiZe uvedend okna s polozkami zboZi si zobrazite ve webovém rozhrani na PC

Typické nastaveni dariovych skupin u NEPLATCU

o

e 22 [+ - =& o

.....

2 zBOZi2 000 [l

Jako neplatce nastavujete u kazdého ‘ : \ -
nastaveného produktu/zboZi/zboiové 1o
skupiny kod 0.

KODY 1-7 JSOU VYHRADNE PRO PLATCE!

7.2. Nastaveni prodejnich poloZek
Nastaveni pres webové rozhrani kliknutim na ikonu ¢arového kédu PLU. Zde si mUzZete zadat
jednotlivé polozky, kterych mize byt i nékolik tisic. U kaZzdé polozky urcite jeji ¢islo PLU (m(zZe byt
napfiklad jeji ¢arovy kod EAN), nazev, cenu (mUze byt volné stanovitelna pri markovani, nebo pevné
dana), cena zalohovaného obalu, zafazeni do oddéleni (zboZové skupiny), popfipadé maximalni

mnozstvi, které je mozné v ramci jedné smény prodat a parametr, ktery definuje dalsi vlastnosti
prodavané polozky.

Koa pinol

- Cana Zaloha|WE] Didcidien Shupina DPH & Bnodaiy Pasamstry O
ZBOE 1] [ D00
F IBod il Do
7.3. Logo S
Pro bezproblémové nahrani loga je tfeba je mit ve formatu bmp av
monochromatické podobé a rozliSeni 256x80. Logo s vétsim rozlienim se na L (=l
uétenku nevejde. Jiné formaty jpg a png jsou moZné, ale bude je ! '
pravdépodobné nutné upravit. Nastroje na Upravu jsou v rozhrani k dispozici. 2~
[P—
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7.4. Uzivatelské nastaveni kontrastu displejt
Pfimo na pokladné z menu 3 PROGRAMOVANI -> 2 POKLADNA -> 1 ADMINISTRAT a pak nékolikrat
potvrdte tlacitkem [CASH] zvolené parametry (heslo programovani, heslo prehledy, ¢as, auto vypnuti,

parametry, parametry, parametry Uctenky) a nasledné se objevi obrazovka pro nastaveni
uzivatelského displeje OBR.1 (zde nastavte hodnotu 32) a pak zakaznického displeje OBR.2 (zde
nastavte 10). NiZe presné schéma cesty v menu na pokladné:

¥

¥
=

Ve webovém rozhrani najdete displeje po ikonou Nastaveni v ¢asti
Kontrast/Rovnomérnost REGEE

Uznvatels UZivatelé H ulozit

Zahlavi Gétenky

Zprava na konci Gétenky Zahlavi Oétenky K ulozit
Kontrast/Rovnomémost
Zprava na konci uctenky M ulozit

Nastaveni Gétenky

Oddéleni

Konirast/Rovnomérmost
ZboZova skupina
Kontrast tisk 50 &
SIEW a Dﬁfé}k‘c’ ontrast isku hoal
Typ platby Rovnomérnost 10 :
tisku
Piimy prodej
Kontrast 32 =
Komplexy obrazovky
ZboZi pro komplexy Kontrast 60 =
obrazovky klienta
Podet vahovych Sar kadl
M Uizt | Reset
Vahove Sar kody
Seriové porty Nastaveni ]
« 2 4
Odadéleni Ruozit (=]
ZboZova skupina =]
Slevy a piiraiky = o
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8. Zalohovani nastaveni pokladny
Vytvorte si zalohu vaseho nastaveni. Zvlast pokud mate v pokladné velké mnozstvi individualné
nastavenych poloZek PLU. Nebo napfiklad pokud pouZivate vice pokladen, tak mlzete jedno
nastaveni lehce zkopirovat na vSechny.

Zaloha se déld pomoci funkce Backup pristupné z webového rozhrani. V prvnim kroku stiskem
modrého tlacitka , Vybrat nastaveni k exportu” vyberete, ktera nastaveni chcete zalohovat (obvykle
vsechna).

SM48220003 wicdel: STANDARD Sériove ¢.: SMAE220003 Zpét Export akiuglnich nastaveni

Vybrat nastaveni k exportu

HI\"“" FLU g@ | Nastaveni Nahrani souboru se zdlohou nastaveni

Vybrat soubor se zdlohou k nahrani

8 - 5
! Mastavan EET f Plpojoni na intemet Prochazet... Soubor nevybran.

* Auaizace frmware @l [T ———
Fagnesany Hitmi

Logs na Gétence

V druhém kroku zvolite ndzev pro zalohovy soubor a stiskem ¢erveného tlacitka Spustit spustite
export zaloh.

Export aktualnich nastaveni

Vybrat nastaveni k exportu m

Jméne souboru se zalohou

Table Description

Logo Logo na udtence

Oper UZivatelé

Hdr Zahlavi uétenky

Ftr Zprava na konci uctenky
Adm Kontrast/Rovnomérnost tisku
A Fla Nastaveni iiétenkv
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Zalohovy soubor je v komprimovaném formatu ZIP. V tomto formatu bez jeho rozbaleni pak soubor
v pfipadé jeho pouziti zase nahrajete do pokladny. V prvnim kroku vyberete v soubor, ktery chcete
pouzit a v druhém kroku jej stiskem tlacitka Spustit nahrajete.

Nahrani souboru se zalohou nastaveni

Vybrat soubor se zélohou k nahrani

‘ 1 Prochazet... | Soubor nevybran.

Po ukonceni importu se Vam zobrazi takovyto protokol, ktery zaviete ktizkem vpravo nahore.

Nahrani souboru se zalohou nastaveni |
whitelP
Logo na uétence (]
UZivatelé (/]
Zahlavi ctenky o
Zprava na konci uctenky °
Kontrast/Rovnnmarnnst fiskil (]

Jednotlivé soubory v zdlohovaném ZIPu je mozné upravovat. Nicméné nesmite ménit jejich nazev,
musite je ukladat ve formatu CSV UTF-8 NiZe ukazka uloZeni pokud délate editaci v excelu.

Ulozit jako

@ Posledni Ly C: > Users > stani > Dropbox > Axescard kancelaF > instalace pokladen > Paluba Sobeslav > Opravena Bully
PLU.csv
CSV UTF-8 (s oddélovadi) (*.csv) v k2 Ulozit
(& OneDrive — osobni Dal3i mozZnosti...
stanislav.coufal@tiscali.cz
T oy Na: Dat x
E:l Tento pocitac ez atum zmény
b= =
@ Adm.csv 26.02.2017 16:48
+ Pridat misto
@ Com.csv 26.02.2017 16:48
Prochazet @ Dep.csv 26.02.2017 16:48

@ Dir.csv 26.02.2017 16:48
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9. Nastaveni udajl poplatnika a nahrani certifikatu

Prejdéte do nastaveni EET.

SM4B220003 sioce! STaNCARD Ser & Siezz0e

i~

ECR App X ¥ - (o] X
B @ 100056/indexhtmlifm @ Q Hledat e 9O % A =
Westevend EET Nastaveni EET (]
Cas zafizeni
1 Povolit EET 0 s ReZim s EET (1) / bez EET (0)
Zpat
2 DIE poplatnika €Z00000000 DIC poplatnika
3 DIC povérujiciho DIC povéfujiciho poplatnika (prodej v zastoupeni)
poplatnika
4 I€ provozovny 1 4 dentifikaéni &islo provozovny (pfidaluje FU)
(pFidéluje FU)

5 I€ pokladny 1 dentifikaéni &islo pokladny (vlastni volba)

M Ulozit  Reset

Nahrani certifikdtu

6 | [ Prochézet.. | Soubor nevybran % Odstranit e
BT <o oz

Zadejte Vase udaje: |] PR ”'"_ﬁSEHl

1. Zadejte parametr 1, ktery aktivuje rezim EET. Pokud je nastavenad 0, indikuje to pokladna
preskrtnutym EET pfimo na displeji. | kdyz v této fazi nastavite parametr 1, tak dokud
neprobéhne inicializace EET dle kapitoly 9.2, tak se reZim EET neaktivuje.

Zadejte DIC poplatnika (ve tvaru CZ1234567890

Kdy? pti prodeji zatupujete jiného podnikatele, nebo pravnickou osobu, vyplrite také jeho DIC
Zadejte Cislo provozovny, které Vam pridélil spravce dané (ve webové aplikaci EET)

vk wN

Zadejte Cislo pokladniho mista poplatnika. Pokladni misto muiiZze obsahovat i znaky, ale bez
diakritiky!

6. Vlozte certifikat poplatnika vygenerovany ve webové aplikaci spravce dané. VloZeni
provedete stiskem tlacitka Prochazet.. a vybérem pfislusného souboru z uloZisté
(pravdépodobné) na vasem PC s koncovkou .p12 Bude vyZzadovano vloZeni hesla, které si
poplatnik sam zvolil p¥i jeho vygenerovani

21



Po zadani hesla stisknéte modré tlacitko Narat. Na obrazovce se po chvili objevi potvrzeni Uspésného
nahrani certifikatu.

Nahrani certifikitu @
Prochazet... Soubor nevybran. ® Nahrat m

Certifikat se Usp&Sné nahral

SSL certifikat: v pfedchozich verzich firmware bylo tfeba nahrat manudlné jesté SSL certifikat. Ve
stavajici verzi se SSL certifikdt stahuje automaticky v okamziku nahravani certifikatu poplatnika a
proto se jiz nezadava.

Nicméné pokud dojde pfi nahravani certifikdtu poplatnika k chybé ve spojeni se zdrojovym serverem
ministerstva financi ohlasi pokladna chybu:

Nahrani certifikatu @
Prochazet... Soubor nevybran. ® Nahrat ® Odstranit

P12 was imported successfully but SSL certificate loading failed!

Nahrani SSL certifikatu

Prochazet... | Soubor nevybran. [OJVENETE @ Nahrat ze serveru | [ HREIENT

Pokud je chyba komunikace na Vasi strané, musite ji nejdfive odstranit. Pokud je problém
s komunikaci na strané EET serveru, mUzete si SSL certifkat stahnout na strankach
www.pokladnapodnikatele.cz/dokumenty

9.1. DULEZITE UPOZORNENI!!! TESTOVACI REZIM
Po zadani vySe zminénych udaja se pokladna k serveru EET jesté pfipojovat nebude. Pokladna bude
na tétenky tisknout zvolené DIC, ¢&islo provozovny a &islo pokladniho mista, ale pokud neprovedete
inicializaci ostrého provozu (nasledujici kapitola) nebude markované trziby evidovat a bude nadale
markovat v reZimu bez EET, které bude na displeji nadale preskrtnuté.
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9.2. Inicializace EET na pokladné a spousténi ostrého provozu

Nasledujte zobrazenou mapu menu pro

spusténi evidence trzeb na pokladné Standard.

V zdkladnim menu zvolte zalozku 3
PROGRAMOVANI a proklikejte se pomoci
tlacitka [CASH] pro potvrzeni volby a posun po
vertikalni Urovni v menu, a s pouzitim tlacitka
[+%)] pro posun horizontalni. Potvrzenim
zalozky EET O POVOLIT stiskem [CASH] vas
pokladna pozada o potvrzeni aktualniho data,
které zadate ve formatu dd mm yy.

Naslednym stiskem [CASH] se vytiskne
potvrzeni o ukonceni Testovaciho rezimu,
vynulovani paméti se zavérkami a zpravou o
uvedeni pokladny do EET provozu. Pokladna
prepne displej na zalozku pro vypnuti/zapnuti

rezimu EET. O je reZim bez EET, 1 je standardni

rezim evidence trzeb. Pokud EET reZim
zapneme bude pokladna dalsi uctenky jiz
evidovat. Pfi napojeni na internet bude na
konci uctenky tisknout trifadkovy kod FIK a
pokud dojde ke ztraté pfipojeni, tak vytiskne
dlouhy cc 14ti fadkovy kéd PKP.

3 PROGRAMOVAN

¥

Pnursnnuuuﬁu PRI]ERFIMUUHHI

» PRUERRHI]UﬂHI

HESLD 2807 | EET
vu. CET POKLADNA 2016 T
DIC:CZ00000000 I?RDVOZOVNA 3 | Puum_ | T
Z PERIODICKY VYKAZ
cevvowy ograr o0 ¥
SOUCET DLE zBozf SRl 74047 AKTUALHI
CELKEM DPH LRCORATIN  00.00.00
DATUM: 28-02-17 CAS: 17:14:37 ‘
JADAT AKTUALNT
DATUN~ 28.02.1
VYNULOVANA PAMET N*® 1 PUUI]L” EH(U”)
DATUM 28-02-17 CAS 17:14 [l

EET DO PROVOZU
DATUM 28-02-17 CAS 17:14

________________ POVOLIT EET(I]

Proces inicializace se déla pouze jednou, a z menu pokladny zcela zmizi.

23



9.3. Ovéreni spravné funkcnosti a spojeni se serverem EET

Pokladna sama pribézné kontroluje spojeni se serverem EET. Kontrola probiha pfi pfihlaseni
pokladnika a pred zahajenim manualniho odeslani offline Uctenek. Viz kapitola 3.4.

Spojeni se serverem mazete kdykoliv ovéfit prostfednictvim funkce v menu RYCHLA VOLBA.

Pokud se nachazite v zakladnim menu pokladny, tak stiskem dvakrat po sobé klavesy [F] (nebo
klavesu [MENU] u pokladen Standard black) se dostanete do nabidky RYCHLA VOLBA (popsano také
v kapitole 3.3 vyse.

pvcaLd woisn [ Rvcas voien [ Rchus voien [ Receus vois [ AvchLs oiea [ RecaLé vois [ RYChLA wobn [ RYchLd wooh M RYCHLA voLph
0 o B owonst [ oeoesol b xeer W v [ asiarieer [ e aonesh et xouunixacele ZPET To NEND

Zvolte postupnym stiskem klavesy [+%] volbu 7 (nebo ptimo stisknéte ¢. 7 a volba TEST
KOMUNIKACE se vam zobrazi). Stiskem [CASH] se vytiskne report s testem komunikace.

Pokud jste zadali spravné certifikaty do webového rozhrani a pokud funguje korektné spojeni se
serverem EET bude report vypadat takto:

Horni Sipka ukazuje na ovéfeni spravnosti certifikdtd. 1 znamend vie L oo O
vz v ;v 3% P . P DIC :CZ00000000 0oP:1
v poradku €. 0 znamen3, Ze kli¢e nebyly nahrany, nebo jsou neplatné. *
PRIV_KEY Verify: 1
OWN_CERT Ver'igy: 1
s v, . ; . . el s RV RT V :
Dolni Sipka ukazuje na potvrzeni komunikace. Pokud jsou certifikaty s il ke

Vs , . . evy v . v KOMUNIKACE OK
v poradku a misto komunikace OK je vytiSténa informace o chybé a DATUM: 01-12-16  CAS: ‘3:43

Cislo. Je tfeba hledat chybu v komunikaci s Vasi WIFI.

9.4. Chyba 2/-6 v testu komunikace
Nejcastéjsi chybou pfi spojeni se serverem EET je chyba 2/-6, ktera se Vam vytiskne na testu
pfipojeni. V prvé radé si ovérte, zda ma router pfistup k internetu. Pokud nevite o Zzadnych
konkrétnich omezenich, kterd by na vaSem modemu mohla byt nastavena, mizete se pokusit v
routeru (modemu) aktualizovat firmware a vyresetovat do tovarniho nastaveni. Pokud neni mozné
modem vyresetovat, jdéte do webového rozhrani pokladny v ¢asti ,Pfipojeni na internet” ->
Nastaveni a do druhého radku (viz nize), prepiste adresy, které vas modem pokladné pfridélil
pokladné automaticky (najdete je v zaloZce Stav). Prepiste IP adresu, vychozi branu (Gateway) a
masku sité. Pouze do sloupce Adresa DNS serveru vepiste 8.8.8.8 Réadek 1 nechte nulovy.

Stav WiFi [}
Zpat TCP rozsitené parametry =1
« |2 a
TCP nastaveni 2 2
# Cislo IP adresa Vychozi brana Maska sité Adresa DNS serveru MAC adresa Parametry sitové karty @
1 0000 00.00 00.00 00.00 00.00.3F.67.8A.DF 63
2 0000 00.00 00.00 0000 00.00.3E .67 8A.DF 63
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Cislo chyby Vysvétleni popisu chyby Pri¢ina chyby
A . - WiFi modul na pokladné vypnut
2/-3 Pokladna nema pfistup na internet  Chybné heslo nebo/SSID nazev
2/-50 Neni spojeni s wifi routerem ) Vypt}ut_y “flﬁ r.outer
- Slaby signal wifi
- Jsou zavedené nespravné certifikaty
- WiFi router neni ptipojen k internetu
2/-6 Nepracuje DNS — adresa produkéniho serveru eet - Iv\Tulovy ptenos dat (z diivodu nezaplaceni)
prod.eet.cz nekonvertuje na IP - Spatné spojeni a ztrata datovych paketd
- Adresa serveru prod.eet.cz se filtruje (napiiklad
zékaz piistupu na socialni weby z dané site)
Neni spojeni s serverem EET - WiFi router neni pfipojen k internetu
- Spatné spojeni — ztrata datovych pakett
15/-68 - Nulovy ptenos dat (z dlivodu nezaplaceni)
- Adresa serveru prod.eet.cz se filtruje (napiiklad
zékaz piistupu na socialni weby z dané sitc)
- WiFi router neni pfipojen k internetu
- Spatné spojeni — ztrata datovych paketii
15/-80  |Neni spojeni s serverem EET - Nulovy ptenos dat (z divodu nezaplaceni)
- Adresa serveru prod.eet.cz se filtruje (naptiklad
zékaz piistupu na socialni weby z dané sit¢)
15/-26624 [Nevratila se odpovéd’ na operaci s SSL portem - Spatné spojeni — ztrata paketi
13/100 |Komunikace nemozna kvuli chyb&jicimu SSL certifikatu |Neni zadan, nebo je Spatny. Nahrajte znovu.
0/3 Komunikace neprobiha kvili nespravné zadanym Zkontrolujte DIC, ¢&islo provozovny a &islo pokladny
identifikaénim Gdajim poplatnika EET (musi byt bez mezer a diakritiky)

PFi spravném pripojeni Vam na displeji sviti indikator, Ze WIFI modul na
pokladné je zapnut, a indikator silu signalu wifi, na které je pokladna

pfripojena.

Pokud Vam test komunikace vyda informaci, Ze jsou certifikaty

v poradku,

hledejte chybu v pfipojeni

Pokud misto indikatoru sily signalu problikdva NF

nebo P, znamena to, Ze wifi sit nebyla zvolena (nebo
je chybné zadané jeji jméno ,,Not Found“) nebo je

0 PRIHLASENI

Spatné zadané heslo (Passoword).

0 PRIALASENT
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Pokud mate nastavené zbozZové polozky, podle svych potieb a namarkujete prodej, bude
pokladnou vytisténa uctenka jiz zaevidovana na serveru EET. Vlevo Uctenka, ktera byla v poradku
evidovana v rezimu online. Vpravo je Gctenka, ktera je také spravné, nicméné v dobé jejiho tisku
nebylo spojeni se serverem. Tato Uctenka je v paméti pokladny a bude evidovana rucné.

EET POKLADNA 2016
DIC:CZ12345678 PROVOZOVNA:11
EET POKLADNA 2016 0 POKL. :1
R I I STt Ty Prodej 33,33
DIC:CZ12345678 PROVOZOVNA:11 ZAOKR. -0,33
0 POKL. :1
: CELKEM KC 33,00
Prodej 444,00 ZAKLAD DPH 21,00% 27,27
Kuchyn 584,00 DPH 21,00% 5,73
09-12-2016 18:06:56 N°0005
CELKEM KC 1.028,00 DEKgégns géz;*;\‘wp
SRR gg: ;i’ga 39?'32 zoom)osnoo‘zs
' - Sl PKP: caqikHHi1+xQehMOgyFeqwsuyibi
ZAKLAD DPH 15,00% 507,83 /NMc+QuxcdMpWDKkfxLenTbtKkclL skQw
DPH 15,00% 76,17 ISxaXZPQXkWpRCAIh+Haz/yXxUsMWFtX
09-12-2016 18:08:48 N°0008 hqU3jQStpirMTRdBs )i tZssIRQd+TmQoU
DEKUJEME ZA NAKUP Gv1thPijfVOPpZXVR1HwG+fDUUGOTMKY
BEZNY REZIM HcKGI+ZyKiVKylrzMCcsmTtjzIcvVgwDk
zo 008R0071 S erm————— )}(ydrE_/NoPuT/'.\‘txtprAuUPOzvzd‘JKjM'n‘
FIK: 001427CF-cSfRE549-A77E<678 A il b g L L
7E52EB093-FF BKP: 618585A5-A1ACE wQOJ jnwSaaGivniOKKAYvVRb1 tIKX
B47-B9C05320-19E420F8-1B0BD759 scKUTJhkrHazvQYcfFn= BKP: 032FD6
99-6C25E144-9C8BA3A1-BCF1C8B8-00
67C4A4

V pfipadé, Ze uétenka neobsahuje tyto dvé varianty kédu, prosim ubezpeéte se, Ze jste zadali
spravné certifikaty. Pfipadné kontaktujte podporu.

10.Reset pokladny, tovarni nastaveni
Resetem pokladny dojde k Gplnému vymazani vSech individualnich nastaveni a smazani vsech ¢itaca.
Reset se inicializuje v okamzZiku, kdy se po instalaci firmware rozsviti na displeji pokladny napis
FLASH-OK. V tom okamziku pfi stisku kldvesy [00] na pokladné se na displeji objevi vyzva k zadani
hesla pro programovani (heslo pro programovani je tovarné 555555) a naslednym stiskem [1] a
potvrzenim ANO stiskem [CASH] se nastartuje proces resetu, ktery trva nékolik minut.

11.Seznam zakladnich funkci pro markovani
Pokladni funkce niZe jsou popsany jen stru¢né pro ptipadnou rychlou orientaci pfi instalaci.
Podrobnéjsi popis je k dispozici v uZivatelském manualu.

11.1. Deset primych klaves

e Pfimé klavesy jsou na klavesnici oznaceny [01], [02], [03], [04] a [05] (u Standard black [06]
[07] [08]). Jejich stiskem markujete zbozi s Cisly 1-5 (-8) . KdyZ pred pfimou kldvesou
stisknete klavesu [F] pak je slouZi pfimé klavesy pro dalsi pétici zboZi s ¢. 6-10 (9-16).

e Pokud ma zboZi nadefinovanou fixni neménnou cenu a je pfifazeno k jedné z pfimych klaves,
staci pfi markovani stisknout pfimou klavesu a zboZi s definovanou cenou se namarkuje.

Nasobek markovaného zbozi se markuje postupnym stiskem: [pocet daného zbozi] [X] [pfima
klavesal]
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Zbozi s volnou (volitelnou) cenou na pfimych klavesach: [cena] [pfima klavesa], pro nasobek
se zada [mnozstvi zboZi] [X] [rychla klavesa] [cena] [VOID] (u Standard black se pouzije misto
VOID tlacitko [PRC]]

11.2. Markovani s pouzitim kédu PLU

Zbozi s pevné definovanou cenou na PLU: kdd zbozi [PLU]

Zboii s volitelnou cenou na PLU: [kdd zboZi] [PLU] [cena] [VOID] (u Standard black [PRC])
Opakovani namarkované polozky (v namarkovaném poctu) opétovnym stiskem [PLU]
Nasobeni markovaného mnozstvi po¢tem kust nebo vahou pfi pevné dané cené PLU:
mnozstvi [X] [kod zboZi] [PLU]

Pfi volitelné cené: mnozstvi [X] [kdd zbozi] [PLU] [cena] [VOID] (u Standard black [PRC])

11.3. Dalsi funkce

Prodej se slevou/pfirazkou jednotlivé polozky: Po namarkovani konkrétniho zbozi se zada
procentni sleva jako cislo a [-%] nebo procentni pfirdzka jako Cislo a [+%] a pokladna dopocitd
procentni slevu nebo pfirazku. Pro absolutni slevu/pfirdzku: ¢astka slevy [F] [-%] nebo castka
prirazky [F] [+%]

Prodej se slevou/pfirazkou celého nakupu: Po namarkovani celého nadkupu stisknéte
mezisoucet [ST] a postupujte jako u predchoziho bodu napt. zaddnim slevy a [-%]
Mezisoucet: Po namarkovani posledni polozky ptred volbou platebni metody stiskem [ST]
Vlozeni komentare k poloZce: ¢iselny komentar: [Cislo] [F] [X], slovni komentaf: [F] [X]
[komentar] [CASH]

Ukonceni uctenky, zaplaceni: [CASH] platba hotové po posledni namarkované polozce,
[CREDIT] platba kartou, [CHECK] platba stravenkami

Opétovny tisk kopie posledni uctenky: kdykoliv stiskem [CASH]

Ukonceni uctenky, zaplaceni s vypoctem pro vraceni: po posledni namarkované polozce
[zaplacena c¢astka] [CASH]

Rozdéleni platby mezi platebni metody: Naptiklad ¢ast zaplacena hotové a doplaceni kartou:
po posledni namarkované poloZce [zaplacend ¢astka] [CASH] [CREDIT]

Markovani se ¢teckou ¢arovych kédu: Nacteni ¢arového kédu v rezimu markovani

Korekce v priibéhu markovani o jednu polozku zpét: stiskem [VOID]

Anulovani tc¢tenky v prabéhu markovani: [ST], [VOID], [1] [CASH]

VloZeni/vybrani hotovosti do/z pokladny: [Castka][+%)] nebo [-%][CASH]

Vratka/storno: [F] [PLU] nasledné namarkovani zbozi, zboZzové skupiny v pfislusném objemu
Otevieni pokladni zasuvky bez markovani: [F] [CASH]

11.4. Tisk vydanych Gc¢tenek z neuzaviené smény
Z hlavniho menu stiskem [1] piejdéte na 1 PREHLEDY [CASH][CASH][6][CASH][CASH][CASH] vytiskne
vSechny Uctenky. Je mozné udélat vybér od-do.
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11.1. Zavérka (Z-REPORT) a tisk jednoho z 10ti poslednich Z-REPORTU
Pouzijte rychlé menu. Stisk [F] [F] [4] [CASH]. Pokud Sipka signalizuje neodeslané uétenky na EET pak
potvrdte ANO stiskem klavesy jedna [1] [CASH] pro evidenci, a nasledné [1] [CASH] pro tisk Z-reportu.
Pokud neni spojeni na internet pokladna na to upozorni a prejde na Z-report. Pro vybér posdlenich Z-
Reportl v hlavnim menu vyberte zalozku 2 Z-REPORT [CASH][1][CASH] Nasledné stisknéte poradové
C¢islo jedné z 10ti poslednich zavérek, ktera se vytiskne.

11.2. Tisk pribézného reportu bez uzaveérky, X-REPORT
PouZijte rychlé menu. Za pomoci tisku kldvesy [VOID] na hlavni menu. Stisk [F] [F] [3] [CASH], zadejte
heslo [CASH]

11.3. Doevidovani off-line ucCtenek, které se neodeslaly na server EET
Pouzijte rychlé menu. Za pomoci tisku kldvesy [VOID] prejdéte na hlavni menu. Stisk [F] [F] [5]
[CASH]. Pak potvrdte ANO stiskem kldvesy jedna [1] [CASH] Pokud neni spojeni na internet pokladna
na to upozorni.

11.4. Kontrola spojeni se serverem EET
Pouzijte rychlé menu. Za pomoci tisku kldavesy [VOID] na hlavni menu. Stisk [F] [F] [7] [CASH].
Kontrola bezpecnostni klicd by méla ukazovat znak 1 (0 znamend chybu) a komunikace by méla mit
pfiznak OK.

11.1. Prepnuti do rezimu bez EET
V hlavnim menu zvolte 3 PROGRAMOVANI, po zadani hesla prejdéte na zalozku 5 EET potvrzenim
[CASH], z podzélozky 0 NASTAVENI se daléim potvrzenim [CASH] dostanete na funkci POVOLIT EET,
volba 0 je bez EET volba 1 je s EET. Sekvence tlacitek z hlavniho menu je: 3 PROGRAMOVANI [CASH]
heslo [CASH] [5] [CASH] [CASH] [0] [CASH]. Pak se muzZete tlacitkem [VOID] vratit do hlavniho menu.
Na displeji sviti presSkrtnuté EET.

Prechod do rezimu ,,Bez EET“ v pribéhu markovani. Kdykoliv dlouhym podrzenim klavesy [CASH] a
naslednym potvrzenim [1] a [CASH]. DalsSim stiskem [CASH] dokoncime ucétenku, nebo mizZzeme
markovat dal v nastaveném reZimu. Podobné Ize rezim EET i zapnout.

11.2. Pripojeni pokladni zasuvky u Standard black a Standard mini
s konektorem R]10

Pro pfipojeni pokladni zasuvky slouzi u Standard black konektor RJ11 1 NC.
(nadepsany DRAWER). Razeni konektor(i odpovida standardu EPSON (plus 2 N.C.

. . ., 3 +Voraner
na poloze 3 a minus na poloze 4). U pokladen Standard mini se vyskytuji dva 4 Y2
typy konektort, RJ10 a RJ11. Pokud mate starsi model s RJ10 je fazeni pin( g N.C.
také dle standardu EPSON. Pokud mate pokladnu mini s RJ11, je u ni fazeni N.C.
pind podle standardu wincor-nixdorf (minus na poloze 2 a plus na poloze 4). )
Pokud mate pokladni zasuvku, ktera ma jiné fazeni pind, nez je v pokladné, je 1 E_j

tfeba zménit v konektoru pokladni zasuvky fazeni pin(.
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11.3. Vyména pokladniho kotoucku u Standard Black

1) Uchopte vyklapéci kryt
z obou stran a tahem vzhuru

jej uvolnéte a odklopte.

2) Pod ¢ernym krytem je
prahledny kryt s pfitlaénym
valeckem.

3) Uchopte jej z obou stran, a
silnym tahem ho uvolnéte.

4) Do prostoru pod krytem
muzete vloZit kotoucek
s ndvinem vice nezZ 5.5 cm

5) Spustite kotoucek na dno
prostoru.

6) Priklopite zpét prahledny
kryt a pevné pfitlacite az do
zacvaknuti. Papir musi byt
trochu odvinuty aby po
priklopeni ¢erného krytu byl
jeho konec venku.

--- KONEC DOKUMENTU ---
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